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Tondach cserepeket és Tuning  
rendszer kiegészítőket kezelő 
segédprogram az ArchiCAD 17-25-höz

Az ArchiCAD-hez készült Tondach add-on célja, hogy a Tondach tetőcserepek és rendszerelemek, kiegészítők, Tuning elemek 
az építészeti tervezés során könnyen, gyorsan és szakszerűen beilleszthetőek legyenek a tervekbe. A segédprogrammal 
látványtervek, 2D és 3D képek, pontos terméklisták készíthetők.

Nem tudja, mennyi cserépre van szüksége épülő házához vagy felújításra váró tetőjéhez? Vegye igénybe ingyenes mennyiség-
számítás szolgáltatásunkat! Küldje el kollégánk alábbi elérhetőségére e-mailen, és mi néhány napon belül elküldjük Önnek a 
szükséges tetőcserép mennyiséget.

E-mail: ajanlat@wienerberger.hu
A mennyiségszámításhoz feltétlenül szükséges műszaki rajzok: alaprajz, homlokzati rajzok, metszetrajzok 

TONDACH ARCHICAD BEÉPÜLŐ MODULOK

TELJES KÖRŰ MENNYISÉGSZÁMÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSUNK
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A Wienerberger Téglaipari Zrt. jelen kiadványában leírt szabályok és iránymutatások, valamint a javasolt csomóponti 
megoldások nem helyettesítik a kellő részletességű kiviteli terveket és a kivitelezés szakszerű felügyeletét, nem men-
tesítenek a tervező és a kivitelező konkrét épületre és épületszerkezetre vonatkozó felelőssége alól.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra is, hogy a hatályos építésügyi jogszabályokban maghatározott hatóságok 
és megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberek közreműködését a jelen kiadványban közölt ismeretek nem 
teszik feleslegessé, azokat nem helyettesítik.

A kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük el, ennek ellenére az esetlegesen előforduló hibákért 
felelőséget vállalni nem tudunk. A kiadványban szereplő fotók, ábrák tájékoztató jellegűek, a színek a valóságostól 
eltérhetnek. A vásárlás előtt tekintse meg termékeinket az építőanyag kereskedő partnereinknél!

A Wienerberger Téglaipari Zrt. az adatváltoztatás jogát fenntartja.
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Ismerje meg a kerámia 
tetőcserepek előnyeit!

100 %-ban természetes anyag.
A kiváló minőségű égetett agyag porózus 

szerkezetet biztosít. Korszerű,
környezetbarát előállítás.

Minden időjárási hatásnak ellenáll 
(viharok, jégeső, havazás, hófúvás, kánikula stb.).
Megfelelő védelem minden időben.

A modern technológia segítségével 
kialakított speciálisan sima felület gátolja 
a szennyeződések lerakódását.   

Hosszú élettartama alatt 
(kb. 80-100 év)
nem igényel karbantartást. 
Értékmegőrzés 
generációkon keresztül. 
33 év garancia.

FELSŐ
HORONYRENDSZER

DUPLA OLDALSÓ 
HORONYRENDSZER

100%
TERMÉSZET
KÖRNYEZETBARÁT
EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZET    Egészséges lakókörnyezet. Lélegző tető.
A kerámia lélegző anyag. Ennek köszönhetően 
képes nyári éjszakákon felvenni a levegő magasabb 
páratartalmát, amit később napközben lead - 
azaz párahűtéssel segíti kiegyenlíteni a nappali és 
éjszakai hőmérsékletingadozást.

Fagyálló, saválló, lúgálló  
(pl. savas eső, madárpiszok).

Gazdag színválaszték és kiemelkedő felületvédelem.
Az égetés során a szín és a felületvédelem kémiailag egyesül a 

cseréppel, eggyé válik, vagyis fuzionál a kerámiával. 
Ez tehát nem egy bevonat, hanem maga a cserép!

Porózus szerkezetének, 
formakiképzésének és az égetési 

eljárásnak köszönhetően az optimális 
súly és méret mellett kiváló 

mechanikai szilárdságú.

A felső horonyrendszer, 
mely kizárólag kerámia 
tetőcserepeknél található 
meg, maximális védelmet 
biztosít alacsony 
hajlásszögű tetők esetében 
is. A labirintusrendszer 
megakadályozza az eső, a 
csapóeső, a por és a porhó 
bejutását a fedés alá.

Az átgondolt dupla oldalsó 
horonyrendszer gyorsan elvezeti a vizet és 
védi az épületet a nedvesség és a por ellen. 
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A Tondach Európa egyik vezető kerámiacserép márkája: 11 országban, 28 telephelyen készülnek Tondach ter-
mékek. Márkánk erős piaci pozíciója egyfelől a termékek magas minőségének köszönheti, másfelől annak, hogy 
ez kiegészül a cég képviselőinek kiemelkedő szakmai kompetenciájával. Szolgáltatásainkkal a tervezéstől a kivi-
telezésig támogatjuk vásárlóinkat abban, hogy a Tondach tető évtizedekre megbízható és szemet gyönyörködtető  
megoldást jelentsen.

A Wienerberger Magyarország a nemzetközi Wienerberger csoport tagja. Az anyavállalatot Bécsben alapították 
1819-ben, mely mára a világ egyik legnagyobb téglagyártójává nőtte ki magát, első helyen áll a homlokzatburko-
ló téglák gyártásában, és vezető pozíciót foglal el a kerámia tetőcserép gyártása terén Európában. Összesen 29  
európai országban, valamint Kínában, Indiában és az USA-ban, Kanadában van jelen a társaság. A cégcsoport 
világszerte 17 000 alkalmazottat foglalkoztat. A Wienerberger magyarországi leányvállalatát 1990-ben azzal a szán-
dékkal alapította, hogy technológiai rendszereit és termékeit egész Kelet-Közép-Európában helyi gyártás révén  
honosítsa meg. Mára a társaság a magyar építőanyag-piac kiemelkedő szereplőjévé vált. A magyarországi csoport 
termelése jelenleg nyolc helyszínen zajlik, a hazai foglalkoztatottak száma pedig már megközelíti az ezer főt.  

Küldetésünk
 
Az emberek lakhatásának minőségét energiahatékony, kiváló és tartós építőanyagokkal kívánjuk javítani. Fontos 
számunkra, hogy egészséges, minőségi és fenntartható otthonok épüljenek Magyarországon.

Folyamatosan  fejlesztjük termékeinket , élen járunk a technológiai újításokban, annak érdekében, hogy környezet-
barát, energiatakarékos építőanyag megoldásokkal járuljunk hozzá vevőink elégedettségéhez.

A Wienerbergerről

A Wienerberger Téglaipari Zrt. világszínvonalú sajtolt tetőcserépgyára Békéscsabán
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A sajtolt cserépgyártás során a nyers agyag az alsó- és 
felső forma közé sajtolással nyeri el végleges formáját. 
A sajtolt tetőcserép gyártás jellegzetessége, hogy bár-
milyen egyedileg tervezett forma kialakítható, a merevítő 
bordák, az oldal- és fejhornyok elhelyezése akadály nél-
kül megvalósítható. 

A kerámiacserép gyártás sokat fejlődött az elmúlt év-
ezredek során, azonban a lényeg ugyanaz maradt: az 
agyag kitermelése, előkészítése, nedvesítése, formázá-
sa, majd szárítása, végül pedig a kiégetése.

A cserép alapanyagául szolgáló agyagot a közelben 
található bányákból általában az április és október kö-
zötti időszakban kitermelik és beszállítják a gyárba. Itt 
az adagolókba kerül, ahol megfelelő arányban (50 % 
csabai, 50 % jaminai agyag) összekeverik. Az így kapott 
nyersanyagot fedett szállítószalag viszi az előkészítő 
üzemrészbe.

Az előkészítőbe beérkező agyagot először egy kollerjárat 
munkálja meg, majd ezt követően a gyorsszárítóba kerül. 
A szárítóból kilépő, 8-10 százalékos nedvességtartalmú 
agyagot szállítószalag továbbítja az ingás malomba, ahol 
200 μm-nel kisebb szemcseméretre őrlik. A szemcsék 
osztályozása a szárítóból átvezetett levegőárammal tör-
ténik, melynek segítségével a nagyobb szemcsék visz-
szakerülnek az őrlő egységbe. A forró levegő hatására 

az agyag nedvességtartalma kb. 2 százalékra csökken.  
Az agyagport ezt követően egy keverőben visszanedve-
sítik kb. 24 százalékos nedvességtartalomra.

Mindezt követően egy szállítószalag a 6000 m3-es kör- 
agyagtárolóba viszi az anyagot, melynek ürítését veder-
soros kotró végzi. A kör-agyagtároló után egy simahenge-
ren átengedik a betárolt agyagot, majd egy szállítószalag  
a cserépgyártó üzemcsarnokba továbbítja azt. 

Az üzemcsarnokban gőz hozzáadásával javítják az 
agyag képlékenységét, azaz beállítják a sajtoláshoz 
szükséges 23-24 százalékosos nedvességtartalmat.  
Innen két 500 m3-es agyagtároló toronyba jut az agyag. 
A tornyokból kitároló szalagon jut az alapanyag két 
agyagreszelőbe, ugyanis párhuzamosan két gyártósor 
működik. A reszelőből az anyag a vákuumprésbe jut, ami 
az agyagszalagot nyomja ki a szájnyílásán. Az agyag- 
szalagot kisebb darabokra vágják, így keletkezik a cse-
répgyártásban csak „kalács”-nak nevezett, további for-
málásra váró, puha agyag termék. A sajtolóprés alakítja 
ki a termék végleges formáját. A présekről lejövő nyers 
terméket palettákra, majd szárítókocsikra rakják.

A nyers gyártmány szárítását alagútszárítóban végzik.  
A szárítás végén az agyag eredeti 25-28 százalékos 
nedvességtartalma maximum 2 százalékra csökken.  
A szárítókocsikról átrakógép üríti le a palettákat és a  

Hogyan készül a sajtolt cserép?
Békéscsabai gyáregység
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száraz cserepet szállítópályára rakja. A gyártott termé-
kek kb. 75 %-a engóbozott kivitelben készül, ezért ezek 
a szállítópályán az engóbozó sorhoz kerülnek. 

De mi is az az engób? „ … a cseréptárgyakra az első 
égetés előtt kerülő, a tárgy egész felületét fedő vagy 
egyes részeit díszítő agyagfesték” (Magyar Néprajzi  

Lexikon)

A kész cserép változatos színeit az agyagásványokat 
és különböző fémoxidokat tartalmazó engób határozza 
meg. A cserép kiégetése során az engób mélyen beépül 
a cserép szerkezetébe és azzal szerves egységet ké-
pez, fuzionál, kifejezetten ellenálló és esztétikus felületet 
eredményezve.

A már engóbbal ellátott cserepet rakó automata teszi 
H-kazettákba. Minden egyes cserép lapjára fektetve 
kerül egy kazettába. A H-kazettákból képzett rakatok a 
kemencekocsira kerülnek majd sínpályán tolják őket az 
előmelegítő alagúthoz. Az előmelegítést kb. 200 °C-os 
forró levegő befújásával végzik, majd a kocsikat áttolják  
a kemence beléptető zsilipjéhez.

Az alagútkemence első szakaszában a füstgáz ellená-
ramban előmelegíti a rakatokat, majd az égetés, végül  
a hűtés történik. Mivel a cserép a H-kazettában egyenle-
tesen fekszik fel, a korábbi gyártási eljárásokhoz képest 

ez magasabb hőmérsékletű égetést tesz lehetővé, de-
formáció nélkül. Az így gyártott termék méret- és alak-
pontossága jobb, és a fagyállósága is javul a magasabb 
égetési hőfoknak köszönhetően.

Érdekesség, hogy nyers és kiégetett fázis között az XXL 
méretű tetőcserepek 6-9 % zsugorodáson mennek ke-
resztül, mégis tartható a tervezett tetőcserép méret!

A hűtést követően az ürítő berendezés a kazettákat  
a kemencekocsiról leszedi, majd üríti. A cserép minő-
ségellenőrzését „csengetési” próbával végzik. Ezután 
egy automata berendezés egységrakatokat képez, majd 
soronként raklapra rakják, pántolják és zsugorfóliázzák  
a termékeket. A termékeket elszállításig a gyárudvaron 
tárolják.

Összefoglalva a tetőcserép gyártás fő lépései: alapanyag 
bányászat; agyagdepó építés; szekrényes adagoló; kol-
ler (keverés-aprítás); agyagszárítás; agyagőrlés; agyag 
visszanedvesítés; agyagtároló; simahenger; tárolás  
(a gyártósorok ellátására); agyagreszelő; vákuumprés  
a keverővel; préselés a szájnyíláson keresztül; vágóau-
tomata; présbe vezetés; alsó-felső forma közti kisajtolás; 
körbevágás; palettára rakás; szárítás; engóbozás; ka-
zettába rakás; égetés; minőség-ellenőrzés; csomagolás.
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A Tondach kerámia tetőcserepeinket időtálló szépség jellemzi. Nem érzékenyek a környezeti hatásokra, így a meleg-
re, hidegre, és fagyra sem. Különböző felületvédelem-kialakításainkkal mindenki megtalálja a saját szempontjaihoz 
leginkább illeszkedő megoldást.

1. Natur felületkezelés
A natúr téglavörös színű kerámia cserepek semmi máshoz nem hasonlítható természetes érzést nyújtanak. A tető lé-
legzik, a kerámia porózus szerkezete segít kiegyenlíteni a nappali és éjszakai hőmérsékletingadozást, ezáltal egész-
séges lakókörnyezetet és kellemes lakóklímát biztosít. A Natur felületű tetőcserepek között a hagyományos és a 
modern stílust kedvelők egyaránt megtalálják az ízlésüknek leginkább megfelelő megoldást.

2. FusionColor és FusionProtect felületkezelés
Az engóbozás során a korszerű cserépgyárakban az agyagásványokat és fémoxidokat megfelelő arányban tartal-
mazó száraz port vízzel elkeverik, majd a szárított, de még ki nem égetett cserepek felületére viszik fel. A felület az 
égetés során nyeri el végleges színét, ekkor az engób kémiailag egyesül, fuzionál a cseréppel.

A FusionColor felület szavatolja, hogy a tető hosszú ideig megőrizze eredeti színét. Mindezt annak az eljárásnak 
köszönheti, mely során a színeket kialakító természetes földásványok - a több, mint 1000 °C-on végbemenő kiége-
tés során - fúzionálnak, azaz eggyé válnak a cseréppel. Egyes technológiákkal szemben a FusionColor védelem 
nem egy bevonat, hanem a cserép maga, így nem kopik le, nem színeződik el, továbbá jótékony velejárója a Nap UV 
sugaraival szembeni fokozott ellenálló képesség is.

A FusionProtect felület gondoskodik a különleges és időtálló szépségről. A FusionColor felületvédelemmel ellá-
tott termékekhez képest megnövelt ásványi anyag tartalom eredménye a keményebb, simább, ellenállóbb felület.  
A FusionProtect tetőcserepek hatékonyan ellenállnak a Nap UV sugárzásának és a saveróziónak, így a tető szép 
marad egy életen át.

3. Amadeus felületkezelés
Kiemelkedő minőségű, megjelenésükben is exkluzív termékek. A termékcsaládot jellemző változatos forma 
és színvilág lehetővé teszi, hogy a tetőkialakítás egyedi és ragyogóan szép legyen. Az Amadeus tetőcserepek 
között bárki megtalálja az álmai otthonához illőt. Az üvegmázas felületvédelemmel ellátott cserepek ellenálló 
képessége különösen kiemelkedő, egyedülállóan sima felszínt biztosítanak, a tető nem koszolódik, sav- és lúg-
álló, ellenáll az UV sugaraknak, kiemelkedő vízlepergető képessége segíti a tető öntisztulását.

Tondach tetőcserép felületkezelési technológiák

FusionColor
ï Szín és cserép fúziója 
1000 °C felett
ï Hosszan tartó, 

fakulásmentes, 
UV-álló szín

Natur
ï Lélegző felület
ïMaximális párahűtés, 

kellemes lakóklíma
ïTermészetes, anyagában 

téglavörös szín

FusionProtect
ïMegnövelt ásványtartalom, 

maximális felületvédelem
ï Fokozottan öntisztuló 

felszín
ï Szín és cserép fúziója  
1000 °C felett
ï Hosszan tartó, 

fakulásmentes, UV-álló szín

Amadeus üvegmáz
ï Üveggel bevont, csillogóan 

fényes felület
ïMaximálisan öntisztuló felszín
ï Kiemelkedő védelem 

mohásodás ellen
ï Szín, máz és cserép fúziója 
1000 °C felett
ï Hosszan tartó, 

fakulásmentes, UV-álló szín
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Tondach termékcsaládok

Tradicionális:

Van olyan szépség, ami örök. Tradicionális cserepeinkben a hagyomány kevere-
dik a korszerű minőséggel – nem véletlen, hogy történelmi épületek, műemlékek 
és középületek felújításánál is előszeretettel választják ezeket a modelleket, me-
lyek a tetőcserepek eredeti formáját jelenítik meg.

Klasszikus:

Évtizedeken át bizonyított, klasszikus stílus és formák.  A kiváló minőségű alap-
anyag és a jól bevált design időtálló szépséget és természetes hatást kölcsönöz 
a tetőnek.

Mediterrán:

A Tondach mediterrán cserepeivel házhoz jön a déli életérzés. A színek és a 
formák a toszkán villák, spanyol birtokok karakterét és a mediterrán életmódot 
idézik.

Univerzális:

Ebben a kategóriában az úgynevezett „mindenes” tetőcserepek találhatók, me-
lyek szinte bármilyen formájú és kialakítású tetőn használhatók, legyen szó új 
építésről vagy felújításról. Univerzális cserepeink rugalmasan alkalmazhatók, 
beépítésük könnyű és felhasználóbarát.

Modern:

Ebben a kategóriában a design cserepek találhatók, melyek gyakran a tervező 
első választásaként jelennek meg. Különösen az új építési szegmensben nép-
szerűek, sima és innovatív felületek, divatos színek jellemzik őket.

Megoldás tetőre
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